 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
1. Фильтрующие противогазы гражданской обороны (ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д

и др.) защищают органы дыхания от:

а) окислов азота;

б) окиси углерода;

в) аммиака;

г) хлора;

д) радиоактивной пыли.

2. К коллективным средствам защиты относятся:

а) индивидуальная аптечка АИ-2;

б) убежища;

в) противорадиационные укрытия;

г) противогаз;

д) защитный комбинезон.

3. Респираторы применяются для защиты от:

а) радиоактивной пыли;

б) грунтовой пыли;

в) отравляющих веществ;

г) радиоактивных веществ;

д) бактериальных средств.
 
4. К средствам защиты кожи относятся:

а) защитный комбинезон;

б) противогаз;

в) респиратор;

г) плащ из прорезиненной ткани;

д) ватно-марлевая повязка.

5. Размер гражданского противогаза ГП-5 определяется измерением:

а) условной окружности, проходящей через макушку, подбородок и щеки;

б) расстояния между точкой наибольшего углубления переносья и самой

низкой точкой подбородка;

в) расстояния между бровями и линией роста волос;

г) расстояния между выступающими точками щек;

д) расстояния между кончиком носа и самой низкой точкой подбородка.
6. Изолирующий самоспасатель защищает:

а) органы дыхания;

б) кожу;

в) глаза;

г) голову;

д) конечности.

7. К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:

а) респиратор;

б) противогаз;

в) изолирующий самоспасатель;

г) аптечка индивидуальная АИ-2;

д) индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8).
8. К коллективным средствам защиты не относятся:

а) убежища;

б) радиационные укрытия;

в) щели;

г) изолирующий самоспасатель;

д) фильтрующий противогаз.
9. ... – защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее защиту

укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва,

отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и

вредных дымов.

10. Защитные сооружения по назначению классифицируют на:

а) встроенные;

б) отдельно стоящие;

в) для защиты работников предприятий и населения;

г) для размещения органов управления;

д) возводимые заблаговременно.

11. Вместимость защитных сооружений определяется количеством:

а) желающих спасти себя;

б) мест для стояния;

в) мест для сидения и лежания;

г) продуктов питания;

д) воды.

12. Перекрытая щель защищает от проникающей радиации и радиоактивного излучения в … раз:

а) 20–30;

б) 100–150;

в) 150–200;

г) 200–300;

д) 300–500.

13. Защитные сооружения по месту расположения классифицируют на:

а) встроенные;

б) отдельно стоящие;

в) для защиты работников предприятий и населения;

г) для размещения органов управления;

д) возводимые заблаговременно.

14. Определите последовательность действий при подборе гражданского

противогаза ГП-5:

1. Подобрать шлем-маску по размеру;

2. Измерить окружность головы по условной окружности, проходящей через макушку, подбородок и щеки (измерения округлить до 0,5 см);

3. Привинтить противогазную коробку к шлем-маске;

4. Протереть шлем-маску спиртом или 2% раствором формалина;

5. Провести внешний осмотр противогаза и проверить его на герметичность;

6. Надеть шлем-маску и проверить исправность противогаза.

