
Урок 112
Ремонт токоограничивающих реакторов.
Эти аппараты применяют в электроустановках для ограничения токов короткого замыкания. Они представляют собой многовитковые катушки без сердечника, обладающие большим индуктивным и малым активным сопротивлением. При коротких замыканиях реактор ограничивает ток короткого замыкания в цепи из-за своего значительного индуктивного сопротивления и этим облегчает условия работы электрооборудования и аппаратов подстанции или распределительного устройства. Таким образом, размещаемые за реактором аппараты (трансформаторы тока, разъединители, выключатели) могут иметь характеристики, рассчитанные на меньшие термические и динамические действия токов короткого замыкания.

Установка реактора значительно упрощает конструктивное исполнение электрического оборудования и аппаратов распределительных устройств и, кроме того, снижает их стоимость.

Наиболее распространены бетонные реакторы с воздушным охлаж​дением (рис. 5.14), так как они просты по конструкции и надежны в работе. Обмотки реакторов выполняют из гибкого многожильного изолированного провода. Витки обмотки укладывают на специальном каркасе и закрепляют бетонными колонками, пропитанными лаком. В трехфазных установках применяют реакторы с тремя катушками, изолированными одна от другой и от заземленных частей. Реактор характеризуется номинальным током .и напряжением, а также индук​тивным сопротивлением (в процентах), которое соответствует падению напряжения в нем при прохождении номинального тока.
Бетонные реакторы выполняют на номинальные напряжения 6 и 10 кВ и токи до 4000 А с индуктивным сопротивлением от 4 до 12%. Например, бетонный реактор с алюминиевой обмоткой РБА-6-400-4 имеет индуктивное сопротивление 4 %, номинальное напряжение 6 кВ и номинальный ток 400 А.

При номинальном токе 1500 А обычно применяют вертикальную установку катушек (фаз) реактора, а более 1500 А — горизонтальную. Направление намотки витков средней катушки должно быть противо​положно направлению намотки витков крайних катушек. Это необ​
ходимо для того, чтобы при прохо​ждении тока короткого замыкания катушки притягивались. В этом слу​чае их легче надежно закрепить.

[image: image3.jpg]


В последние годы широко приме​няют сдвоенные реакторы, но кон​струкции отличающиеся от обычных тем, что вывод от середины обмотки соединяют с линией питания, а два других вывода каждой обмотки — с защищаемым оборудованием. При использовании сдвоенных реакторов уменьшается их общее количество.

При текущем ремонте реактора его очищают от пыли и осматри​вают. Проверяют отсутствие трещин и сколов бетонных колонок, целость их лакового покрытия, прочность за​делки в бетон крепящих болтов и контактных зажимов, состояние изо​ляции снаружи витков, отсутствие их деформации и замыкания между собой, повреждений опорных изоля​торов и надежность крепления. За​тем проводят испытания изоляции и опорных изоляторов.
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TUBJICHHE U3OJISILIMHA KOJOHOK M W3MEPSIOT IUIOLalb IOBPEXIECH-
HBIX YYacTKOB JaKOBOrO MOKpoBa KojoHOK. Ecnm conpoTuBieHue




[image: image2.png]U30AS1UH CHU3WIOCH MO CPAaBHEHUIO C 3aBOICKUMM JaHHBIMH 60-
see yeM Ha 30 % Wiy HOBEPXHOCTDb IIOBPEXIECHUM IMOKPOBA IIPEBBI-
maet 25 % o0iueil, peakTop MOABEPraloT KallUTAJIbHOMY PEMOHTY U
CYIIIKE.

TIpy peMOHTE YCTPaHsIOT Ae(opMaLIMio BUTKOB OOMOTKY, BOCCTA-
HABJIMBAIOT MOBPEXICHHYIO M30JSALUI0 OOMOTKH M GETOHHBIX KOJO-
HOK, BOCCO3JAIOT pa3pylle€HHbIe 4acTH KOJOHOK. HOBBIH JIAKOBBIH 1T0-
KPOB Ha KOJIOHKH HAHOCST, IPUMEHSIS HaTypaIbHyIo 01Uy 1160 OnnH
u3 j1akoB Mapok 319, 441, 447, 460 unu JI-1100.

JL1si BOCCTAHOBJIEHHS YAaCTUIHO Pa3pyLIEHHON KOJIOHKH GETOH NpH-
FOTOBJISTIOT M3 paBHBIX [0 00beMy YacTeii LieMeHTa Mapku 500, kBap-
[eBOro MecKa U I'PaBys, 3aMeIIaHHBIX Ha YUCTOM BOJE (50...60 % ot
Macchl neMeHTa). OnanyoKy Aisi 6eTOHHPOBAHMS N3TOTOBJIAIOT U3 T/1aNKO
oCTpyraHHBIX H0cOK. CHUMAIOT €€ IOC/ie OKOHYaHMs TIpoLecca CxBa-
ThIBaHMA, T.€. yepe3 20...40 4 B 3aBUCUMOCTH OT TEMIIEPaTypPhbl OKPY-
xXamowei cpeapl. OtBepaeBanue GetoHa mmurcs 25 ... 30 cyr, cumras co
nHs Hadaia 6etoHuposaHus. CylIKy U 3aIle4Ky OTPEMOHTHPOBAHHOIO
peakTopa IPOM3BOAST B CYLIMJIBHOH KaMepe IpHU TeMIepaType
90  110°C. Mpouecc cviuky miutesa 40 ...50 4.




Задание: изучить материал и составить конспект.
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Рис. 5.14. Бетонный реактор РБА- 6-400-4:


1 — обмотка; 2 — бетонная колонка; 3 — опорный изолятор












